Atelier II: Configuration cTun serveur DHCP 



1 Configuration standard 

La configuration du serveur DHCP se fait au niveau du fichier /etc/dhcpd/dhcpd.conf. Ce 
dernier se compose de plusieurs parties : 

— Une partie generate contenant des directives communes 

Autres parties definissant les sous-reseaux pour lesquels le serveur DHCP doit distribuer 
des adresses IP 

La syntaxe des directives Pour les directives communes : 

— <option name> <option argument> ; 

Pour les directives secondaires : 

— option <option nameXoption argument> ; 

Remarque : Chaque ligne de configuration doit se terminer par un point-virgule 

Les directives communes principales du serveur DHCP 

— default-lease-time : specifie le temps par default des DHCPrelease 

- max-lease-time : specifie le temps maximal qu’un client DHCP peut demander 

- server-name : le nom du serveur DHCP 

- local-port : specifie le port d’ecoute du serveur (67 par default) 

Les directives allow | deny | ignore Les directives allow, deny et ignore permettent de limiter 
les operations du serveur DHCP. La syntaxe : 

— allow | deny | ignore <option> 

"Allow" permet l’option, "deny" la refuse en envoyant une reponse au client et "ignore" refuse 
sans repondre a la requete 

unknown-clients : permet ou non au serveur d’attribuer des adresses IP aux machines non 
connu 

bootp : permet ou non au serveur de repondre aux requetes BOOTP 

— booting : permet ou non a un hote connu de recevoir une adresse IP 

Les directives secondaires 

— subnet-mask : specifie le masque reseau que le client devra utiliser 
broadcast-address : l’adresse de diffusion 

— routers : 1’ adresse de la passerelle 

- domain-name-servers : les adresses des serveurs DNS 

— netbios-name-servers : les adresses des serveurs WINS 

- domain-name : indique le nom de domaine par defaut pour la recherche DNS 
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Les plages d’adresses Pour la declaration des plages d’adresses, on utilise la forme suivante : 
subnet <subnet number> netmask <netmask> { 

[ parameters ] [ declaration ] 

} 

Cette section doit avoir une ou plusieurs directive “range" pour specifier la plage ou bien les 
plages d’adresses disponibles. Pour reserver des adresses IP, il faut ne pas les mettre dans les 
plages specifiees. La syntaxe : 

— range <premiere adresse IPxderniere adresse IP> ; 

Cette section peut egalement contenir le mot-cle authoritative , ce qui specifie si le serveur DHCP 
est un maitre sur le sous-reseau. Le contraire de ce mot cle est : not authoritative 

Reservation d’une adresse a un hote specifique Pour etablir cette reservation on utilise 
la section suivante : 

host <name> { 

hardware <type> <identifier> ; 
fixed-address <one or several IP addresses> ; 

} 

— <name> : represente le nom du peripherique 

— <type> : type de materiel (ethernet ou token ring) 

— <identifier> : l’adresse mac du peripherique 



2 Exemple 

Remarque 

— Pour Installation : sudo apt-get install isc-dhcp-server 

- Les interfaces reseaux du serveur doivent etre configurees obligatoirement en adresses IP 
statiques 

- Dans le fichier /etc/default /isc-dhcp-server il faut specifier les interfaces que dhcpd devra 
ecouter 

- A la terminaison de la configuration on doit redemarrer le service 

Configurer le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf pour qu’il prenne en consideration les 
contraintes suivantes : 

600 secondes comme default-lease-time 

— 7200 secondes comme max-lease-time 

— le masque 255.255.255.0 

— le broadcast 192.168.1.255 

— la passerelle 192.168.1.254 

— les serveurs DNS 192.168.1.1, 192.168.1.2 

— la plage d’adresses de 192.168.1.10 a 192.168.1.100 

— en reservant les adresses 192.168.1.150 192.168.1.200 

— configurer une adresse ip fixe pour une machine de votre reseau 
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